
WYMIARY

58 × 76 × 33 mm

AKUMULATOR

1000 mAh

STOPIEŃ OCHRONY

IP67 (wodo- i
pyłoszczelność)

PAMIĘĆ DANYCH

80 wpisów operacji +
20 zdarzeń
alarmowych

Najważniejsze cechy

Otwieranie aplikacją w telefonie – bez kluczy

Zdalne nadawanie i odbieranie uprawnień

Historia otwarć i zdarzeń alarmowych

Bez kosztów transmisji danych (Bluetooth)

Sposoby otwierania: RFID / aplikacja / BLE / klucz mechaniczny

Alarmy: alarm manipulacji lub przecięcia

Komunikacja: BLE 5.0

Akumulator: 1000 mAh

Pamięć danych: 80 wpisów operacji + 20 zdarzeń alarmowych

Zastosowania
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KŁÓDKA  BLUETOOTH

ELEKTRONICZNE  KŁÓDKI  I  PLOMBY  HHDL INK

B-168 BLE

Energooszczędna kłódka Bluetooth do szaf zewnętrznych i

serwerowych, z kluczem mechanicznym i możliwością integracji.

Kontenery morskie Cysterny Chłodnie i naczepy



B-168

Specyfikacja techniczna

Zabezpieczenia i obsługa

Sposoby otwierania RFID / aplikacja / BLE / klucz mechaniczny

Alarmy alarm manipulacji lub przecięcia

Łączność i lokalizacja

Komunikacja BLE 5.0

Zasilanie i pamięć

Akumulator 1000 mAh

Pamięć danych 80 wpisów operacji + 20 zdarzeń alarmowych

Dane ogólne

Materiał korpus: stop aluminium, szekla: stal nierdzewna 304

Wymiary 58 × 76 × 33 mm

Stopień ochrony IP67 (wodo- i pyłoszczelność)

Działanie

Opis Kłódka Bluetooth otwierana aplikacją w telefonie – bez kluczy i bez kosztów

transmisji danych. Uprawnienia można nadawać i odbierać zdalnie, a zamek zapisuje

historię otwarć i zdarzeń alarmowych.
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