
ABMESSUNGEN

91 × 142 × 48,6 mm
AKKU

14400 mAh
(wiederaufladbar)

DATENSPEICHER

Über 8000
Datensätze ohne
Netzabdeckung
zwischengespeichert

ORTUNG

BDS / GPS / AGPS /
LBS / WLAN / BLE 5.2

Wichtigste Merkmale

Entriegelung: RFID / App / BLE / Web / SMS / Lesegerät

Alarme: Manipulations- oder Durchtrennungsalarm

Kamera: 2-MP-HD-Kamera – Fotos und kurze Videoclips

Ortung: BDS / GPS / AGPS / LBS / WLAN / BLE 5.2

4G-Verbindung: Ortung, Routenwiedergabe und Geofencing

Akku: 14400 mAh (wiederaufladbar)

Datenspeicher: über 8000 Datensätze ohne Netzabdeckung
zwischengespeichert

Belastungstests: hält Zugkräften über 200 kg stand;

Vibrationstest bestanden

Anwendungen
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ELEKTRONISCHE  GPS-PLOMBE  MIT  KAMERA

ELEKTRONISCHE  SCHLÖSSER  UND  PLOMBEN  VON  HHDL INK

G-508V 4G + GPS

Eine GPS-Plombe mit integrierter 2-MP-HD-Kamera, die jede
Öffnung mit einem Foto oder kurzen Video dokumentiert.

Seecontainer Tankfahrzeuge Lager



G-508V

Technische Daten

Sicherheit und Betrieb

Entriegelungsarten RFID / App / BLE / Web / SMS / Lesegerät

Alarme Manipulations- oder Durchtrennungsalarm

Kamera 2-MP-HD-Kamera – Fotos und kurze Videoclips

Kommunikation und Ortung

Ortung BDS / GPS / AGPS / LBS / WLAN / BLE 5.2

4G-Verbindung Ortung, Routenwiedergabe und Geofencing

Stromversorgung und Speicher

Akku 14400 mAh (wiederaufladbar)

Datenspeicher Über 8000 Datensätze ohne Netzabdeckung zwischengespeichert

Allgemeine Daten

Material Gehäuse: Aluminiumlegierung, flexibles Stahldrahtseil

Abmessungen 91 × 142 × 48,6 mm

Belastungstests Hält Zugkräften über 200 kg stand; Vibrationstest bestanden
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