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HEEE MODERN MONITORING SYSTEMS

ELEKTRONICZNE KLODKI | PLOMBY HHDLINK

S-186N “*

Plomba logistyczna z linkg stalowg i tgcznoscig LoRa,
przeznaczona do pracy jako zamek podrzedny.

| Najwazniejsze cechy
/> Sposoby otwierania: RFID / BLE / zdalnie
70 Alarmy: alarm manipulacji lub przeciecia
@@ LoRa: 915MHZ (inne czestotliwosci na zamdwienie) / BLE 5.0

STARCONT.

@' Akumulator: 4800 mAh (tadowalny)

Pamig¢ danych: ponad 8000 rekordéw zapisywanych poza
zasiegiem sieci

¢y  Stopien ochrony: IP67 (wodo- i pytoszczelnosc)
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Producent: HHDIink. Dystrybucja i wsparcie w Polsce i UE: STARCONT. Dane techniczne mogg ulec zmianie.




EEI STARCONT cu S-186N

B MODERN MONITORING SYSTEMS

Specyfikacja techniczna

Zabezpieczenia i obstuga
Sposoby otwierania RFID / BLE / zdalnie

Alarmy alarm manipulacji lub przeciegcia

tacznoscé i lokalizacja

LoRa 915MHZ (inne czestotliwosci na zamdéwienie) / BLE 5.0

Zasilanie i pamig¢

Akumulator 4800 mAh (tadowalny)

Pamig¢ danych ponad 8000 rekordéw zapisywanych poza zasiegiem sieci
Stopien ochrony IP67 (wodo- i pytoszczelnosé)

Materiat korpus: stop aluminium, elastyczna linka stalowa
Wymiary 84,5 x 120,9 x 48,3 mm
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